
› Erstmals Aftermarket-Produkt in vergleichbarer 
OE-Qualität für die aktuelle C-Klasse von 
Mercedes-Benz

› Bremsscheibe für die Vorderachse der C-

Vorreiter in vielen Bereichen
wie auch bei den Mercedes Bremsscheiben
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› Bremsscheibe für die Vorderachse der C-
Klasse ab sofort lieferbar ATE 24.0128-0300.1

› Weitere Produkte für die C-, E- und S-Klasse 
der Baureihen W/S/C 205, W/S 213, W 222, 
A/C 217 und X 253 XX folgen ab Anfang 2017

› ECE R 90 Freigabe 
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OE Bremsscheibe ATE Bremsscheibe
(zweiteilig) (einteilig)

Wir haben die Lösung
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Topfstärke = 2,8 mm!
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Topfstärke = 2,8 mm!
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Vorreiter in vielen Bereichen
Verwendungshinweis ATE 24.0128-0300.1

VA VA
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Wir haben die Lösung
Kunden-Informationsschreiben zur veränderten Optik der ATE Bremsscheiben ggü OE zwecks Information 
der Handels- & Werkstattkunden (inkl. MB Fachwerkstätten) 

•Erklärung der optischen Unterschiede (1-teilige ATE Lösung vs. 2-teilige OE Variante)
•ECE Zertifikat zwecks Legitimation zum Verbau anstatt der OE-Bremsscheibe
•ATE Lösung entspricht den technischen Eigenschaften der OE Bremsscheibe
•Service-Info wird Logos von KBA und TÜV sowie das ATE ECE Logo enthalten
•Service-Info wird für interne & externe Kunden in Deutsch & Englisch vorhanden
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Website + TecDoc (KW45):
•Texte und Bildmaterial sollen auch auf die Website übertragen werden
•Zusätzlich offizielles 1-seitiges Continental PDF-Dokument für Endkunden zum Download
•Service-Info als Dokument wird den betroffenen MB-Bremsscheibennummern von ATE im 
TecDoc Katalog zugeordnet werden
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Wir haben die Lösung
Erforderliches Werkzeug zur MB Radnabenreinigung (T iming tbd):
Es besteht die Annahme, dass alle MB-Radnaben bauähnlich sind in Bezug auf ihre 
relevanten Durchmesser. (Zentrierung und Nut) Auch die Nut muss bei Scheibenwechsel 
einwandfrei gereinigt werden, da der Verstärkungsring am Topf der ATE Lösung in diese Nut 
greift. (entgegen der OE Variante, welche nicht über solch einen Ring verfügt)
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Wir haben die Lösung
Technische Merkmale der Radnabe
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Wir haben die Lösung
ATE Info Plattformen

Direkte Links zu den genannten Informations-Plattformen:

Newsletter : http://aftermarket-newsletter.com
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ATE Extranet : http://extranet.continental-partner.com

Mail : ate.hotline@continental-corporation.com

Hotline : 0180  5  22 12 42


