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PRODUKTINFORMATION 
 

SPEC-X Kettenreiniger 
 
Anwendungsbereich 
SPEC-X Kettenreiniger ist ein hochwirksamer, flüchtiger Kettenreiniger 
für Antriebsketten an Zweirädern und Schnellentfetter. 
 
Eigenschaften 
· für Wartung, Reparatur und Montage bei Verfettung und Verharzungen 
· entfernt Öle und Harzkrusten, Syntheseöl- und Silikonrückstände 
· ist frei von aromatischen und halogenierten (CKW, FCKW) Kohlenwasserstoffen 
· niedrige Verdunstungszahl 
· reinigt rückstandsfrei 
· für alle Ketten mit O-, W-, X- und Z-Ringen geeignet 
 
Gebrauchsanweisung 
SPEC-X Kettenreiniger großzügig auf die Kette und Kettenrad aufsprühen 
und ablaufen lassen, dabei ablaufende Reinigungsflüssigkeit mit flachem 
Auffangbehälter o.ä. auffangen. Sand, Schmutz und altes Kettenfett werden 
weitestgehend selbständig abgespült. Besonders fest anhaftende Rückstände 
unter Zuhilfenahme einer Bürste (keine Metallborsten!) oder eines Lappens 
entfernen. Bei besonders hartnäckiger Verschmutzung Vorgang ggf. 
wiederholen. Kette an der Luft trocknen lassen. Abschließend die Kette zum 
Aufbau eines neuen verschleißschützenden Films mit einem SPEC-X 
Kettenspray behandeln. 
Achtung: SPEC-X Kettenreiniger darf nicht direkt ins Abwasser gelangen! 
Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen. 
 
Technische Daten 
Dichte bei 20°C (± 0,025 g/ml):  0,690 g/ml 
 
Löslichkeit: mit Wasser nicht mischbar 
 
Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre bei Lagerung zwischen +5 und +35°C im verschlossenen  

        Originalgebinde. 
        Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen. 
 

Vorsichtsmaßnahmen 
Nicht auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne anzuwenden. Bei der 
Lagerung und Anwendung ist der Sicherheitstext auf der Aerosoldose zu 
beachten. Für eine gute Belüftung ist zu sorgen. 
Bei Kunststoffteilen Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. 
 
Kennzeichnung: siehe Abschnitt 2 des jeweils aktuellen EU-Sicherheitsdatenblattes 


